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HYDROLINE HDP KRONOS

HYDROLINE HDP 2CA

PERISTÁLTICA CAUDAL CONSTANTE / PERISTALTIC FIXED FLOW RATE

Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDP 2CA1,5 111240 1,5 L/h 1 bar 117,50 A
HDP 2CA03 111709 3 L/h 1 bar 123,50 A
HDP 2CA06 111061 6 L/h 1 bar 127,50 A

Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDP KRONOS 111239 1,5 L/h 1 bar 235,00 A

Válvula
inyección

Soporte de 
montaje

Injection valveWall mount 
bracket

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 2m 
PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

DOSIFICACIÓN ALGICIDAS Y CLARIFICANTES
CLARIFIERS AND ALGAECIDES DOSIFICATION

CARACTERÍSTICAS
• Bomba peristáltica con caudal fijo.
• Caja PP reforzado con protección IP 55.
• Cebado automático.
• Panel frontal en policarbonato.
• Montaje en pared con soporte.
• Rodillos en Derlin (auto-lubricante).
• 2,5 m cable de alimentación.
• Alimentación eléctrica 230 VAC.

CARACTERÍSTICAS
• Bomba peristáltica timer adecuada para  
   dosificar floculantes y antialgas.
• Programación temporal de la dosificación.
• Retardo inicio 30 minutos.
• Control de inicio de dosificación.
• Control de operación por señal externa (230 V).
• Función de StandBy.
• Caja en PP con protección IP 55.
• Panel frontal en policarbonato.
• Alimentación standard 230 VAC 50-60 Hz.

FEATURES
• Fixed flow rate peristaltic pump.
• PP body reinforced with IP 55 protection.
• Self priming.
• Polycarbonate front panel.
• Wall mount bracket.
• Derlin Rollers (self-lubricating).
• 2.5 mt cord.
• Standard power supply 230 VAC.

FEATURES
• Peristaltic pump with timer for  
   flocculant and anti-algae.
• Dosing time regulation.
• 30 minutes start up delay.
• Dosing enabling control.
• Dosing signal control by 230V input.
• Stand by modality.
• PP case reinforced with IP 55 protection.
• Policarbonate front panel.
• Standard 230 vac 50-60 Hz power supply.

Dosificadoras peristálticas
Peristaltic dosing pumps

KIT ACCESORIOS INCLUÍDO EN HDP KRONOS Y HDP 2CA
ACCESSORY KIT INCLUDED IN HDP KRONOS Y HDP 2CA
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Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDE 1CA05 111039 5 L/h 9 bar 210,00 A
HDE 1CA10 111619 10 L/h 4 bar 220,00 A
HDE 1CA15 111620 15 L/h 2 bar 230,00 A

ELECTROMAGNÉTICAS CAUDAL CONSTANTE / ELECTROMAGNETIC FIXED FLOW RATE

HYDROLINE HDE 1CA

182,8

157

117,3

KIT ACCESORIOS INCLUÍDO EN HDE 1CA Y HDE 3P
ACCESSORY KIT INCLUDED IN HDE 1CA Y HDE 3P

Válvula
inyección

Soporte de 
montaje

Injection 
valve

Wall mount 
bracket

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 
2m PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

Tubo drenaje 1,5 m 
PVC 4x6

Drain Tube 1,5 m 
PVC 4x6

CARACTERÍSTICAS
• Bomba electromagnética analógica 

constante.
• Doble regulación manual de caudal de 0 

a 20% o de 0 a 100%.
• Sangrado manual.
• Botón ON / OFF.
• Cabezal bomba en PVDF / PTFE.
• Cuerpo bomba en PP con Protección IP54.
• Panel frontal de policarbonato.
• Alimentación eléctrica 230 VAC.

FEATURES
• Digital solenoid pump with adjustable 

flow rate.
• Frequency adjustable via potentiometer 

and a dual range of 0-20% and 0-100% 
set with a single button (%).

• Manual bleed valve.
• ON / OFF function.
• PVDF pump head with PTFE seals.
• PP body reinforced with IP 54 protection.
• Policarbonate front panel.
• Standard power supply 230 VAC.

Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDE TOP 3P05 111241 5 L/h 10 bar 395,00 A
HDE TOP 3P06 111242 6 L/h 15 bar 445,00 A
HDE TOP 3P22 111621 22 L/h 2 bar 640,00 A

HYDROLINE HDE TOP 3P

CARACTERÍSTICAS
• Bomba electromagnética digital 

constante o proporcional para contador 
de impulsos.

• Señal digital (contador emisor de 
impulsos). Posibilidad de multiplicar o 
dividir los impulsos recibidos.

• Menù en 4 idiomas: Italiano, Inglés, 
Francés o Español.

• Alarma por sobredosificación.
• Retardo de inicio programable.
• Caja en PP con protecciòn IP 65.
• Indicación % del caudal instantáneo.
• Alimentación standard 230 VAC.

FEATURES
• Digital solenoid pump for water meter 

readings.
• 1xn functioning mode - set by software.
• 2 different working mode: constant or 

pulses.
• 4 different languages menu: italian, french, 

spanish and english.
• Overdose alarm, set by software.
• Starting time delay setting.
• PP body reinforced with IP 65 protection.
• Instant flow rate % visualization.
• Standard 230 VAC power supply.

Dosificadoras electromagnéticas
Electromagnetic dosing pumps
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Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDP H2O2 1,5 L/h 111117 1,5 L/h 1 bar 545,00 A
HDP H2O2 4 L/h 112087 4,0 L/h 1 bar 575,00 A
LANZA  / SUCTION DEVICE 111119 –– –– 95,00 A

HYDROLINE HDP H2O2

KIT ACCESORIOS / ACCESSORY KIT

Válvula
inyección

Soporte de 
montaje

Injection valveWall mount 
bracket

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 
2m PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

Lanza de aspiración y sonda de nivel
(Accesorio opcional)

Suction device and level probe
(Optional accessory)

CARACTERÍSTICAS
•	 Dosificación automática de Peróxido de Hidrógeno, 

programación simple. Sólo se requiere introducir el volumen de 
la piscina (m3) y horas de filtración (horas/día).

•	 Visualización del tiempo restante de dosificación.
•	 Adecuado para piscinas de hasta 150 m3.
•	 Botón ON/OFF, alimentación 230 VAC y protección IP 55.
•	 Montaje en pared (soporte incluido).
•	 Dosifica si la filtración está en marcha.
•	 Opcional lanza de aspiración y sonda de nivel.

FEATURES
•	 Automatic dosage, easy settings only needs swimming pool 

volume (m3) and filtration time (hours/day).
•	 Residual dosing time instant visualization.
•	 Suitable for pools up to 150 m3.
•	 ON/OFF switch, standard 230 Vac power supply and IP 65 

protection.
•	 Wall mount (wall bracket included).
•	 Electric dosing confirmation received in parallel to the system 

circulation. 
•	 Optional level probe housing and suction device.

PERISTÁLTICAS CON INSTRUMENTO / PERISTALTICS WITH INSTRUMENT

Dosificadoras con instrumento
Instrument dosing pumps

NOVEDAD

2017
NEW
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Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDP S2pH 111040 1,5 L/h 1 bar 495,75 A
HDP S2ORP 111062 3 L/h 1 bar 495,75 A

HYDROLINE HDP S2pH / HDP S2ORP

KIT ACCESORIOS / ACCESSORY KIT

Válvula
inyección

Soporte de 
montaje

Injection valveWall mount 
bracket

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 
2m PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

Tubo drenaje 1,5 m 
PVC 4x6

Drain Tube 1,5 m
PVC 4x6

KIT DE INSTALACIÓN / INSTALLATION KIT

2 Collares de 
toma Ø50 1/2”

2 Saddle clamp 
with 1/2” Ø50

Solución tampón 
pH7/ 468 mV

Buffer solution  
pH 7/ 468 mV

Electrodo de pH / 
ORP cable 3 m

pH / ORP probe 3 
m cord .

Portasonda para 
tubería 1/2” PP

Probe holder
 1/2” PP

SONDA DOBLE CUERPO
DOUBLE JUNCTION PROBE

Sonda doble cuerpo / Double junction probe

CARACTERÍSTICAS
• Bomba peristáltica con control pH / Redox 

integrado. 
• Programación del set point facilitada 

sobre un rango entre 6,0 y 8,0 pH o 300 
y 900 mV. 

• Incluye sonda pH o Redox con doble 
cuerpo, dispone de doble cámara de 
lectura, consiguiendo lecturas más 
precisas y estables. Alarga la vida de la 
sonda.

• Calibración semiautomática de un solo 
valor de pH 7,01 o 468 mV.

• Visualización del pH / Redox sobre 
display.

• Dosificación proporcional al set point 
definido.

• Función ON / OFF.
• Caja en PP reforzada con IP 55.
• Panel frontal de policarbonato.
• Alimentación standard 230 V.

FEATURES
• Peristaltic pump with pH/ORP built in 

controller.
• Easy calibration process over 6.0 pH 

trough 8.0 pH interval or 300 and 900 mV.
• Includes pH or ORP probe with double 

junction, it has dual reading camera, 
getting more accurate and stable readings. 
Extends the life of the probe.

• Semi-automatic calibration at 7.01 pH 
value or 468 mV.

• pH/ORP visualization on display.
• Set point proportional dosage.
• ON/OFF function.
• PP body reinforced with IP 55 protection.
• Front policarbonate panel.
• Standard power supply 230 Vac.

Dosificadoras con instrumento / Depósitos
Instrument dosing pumps / Feeding tanks

PERISTÁLTICAS CON INSTRUMENTO / PERISTALTICS WITH INSTRUMENT

Fabricados en PE lineal de alta densidad con protectores UV. 
Consúltenos en caso de necesitar depósitos con un volumen 
superior con o sin cubeta anti derrame. 

Made of high density linear PE with UV protection. Contact us if you 
need a higher volume deposits with or without anti spill bucket.

DEPÓSITOS DOSIFICADORES / FEEDING TANKS

Modelo 
Model

Ref. Capacidad litros 
Capacity liters

Medidas 
Dimensions

€/un.

Ø D mm Altura H mm /
Height H mm

Boca B mm / 
Mouth B mm

CV-005 101453 50 390 530 170 102,00 A
CV-012 101454 120 510 730 170 129,00 A
CV-020 101474 200 570 900 170 175,00 A
CV-030 101475 300 610 1190 170 205,00 A
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CARACTERÍSTICAS
•	 Bomba electromagnética digital proporcional para el control de 

pH o Redox. Botón ON/OFF.
•	 Botón CAL para la calibración automática del pH/ORP 

en un solo punto con tampón pH 7 o 468 mV.
•	 Botón SET para la programación del punto de maniobra 

entre pH 6 y pH 8 o entre 300 y 800 mV.
•	 Incluye sonda pH o Redox con doble cuerpo, dispone de doble 

cámara de lectura, consiguiendo lecturas más precisas 
y estables. Alarga la vida de la sonda.

•	 Verificación automática en la calibración de la eficiencia 
de la sonda pH/ORP.

•	 Alarma dosificación máxima.
•	 Kit de accesorios incluido. 
•	 IP65. Cable de alimentación de 2,5 m. a 230 VAC.

FEATURES
•	 Proportional dosing pump with pH/ORP built in controller. Has 

ON/OFF button.
•	 CAL button for automatic calibration of the pH/ORP probe on a 

single point pH 7.00 or 468 mV.
•	 SET button to easier program the set point on a range between 

pH 6.00 and 8.00 or between 300 and 800 mV.
•	 Includes pH or ORP probe with double junction, it has dual 

reading camera, getting more accurate and stable readings. 
Extends the life of the probe.

•	 Automatic recognition of the efficiency of the pH/ORP probe.
•	 Alarm overdose.
•	 Accessories kit included.
•	 IP65. With 2,5 m Power supply cord at 230 VAC.

Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDE SORP 111094 5 L/h 2 bar 549,50 A
HDE SpH 111037 5 L/h 2 bar 549,50 A

182,8

157

117,3

HYDROLINE HDE SpH / HDE SORP SONDA DOBLE CUERPO
DOUBLE JUNCTION PROBE

Dosificadoras con instrumento
Instrument dosing pumps

ELECTROMAGNÉTICA CON INSTRUMENTO / ELECTROMAGNETIC WITH INSTRUMENT

GUÍA VOLUMEN RECOMENDADO / RECOMENDED FEEDING GUIDE

Volumen Inyección / Feeding Volume (L/h)

1,5 3 5 10 15 20

pH
PERISTÁLTICAS 100 m3 200 m3 340 m3 - - -

ELECTROMAGNÉTICAS - - 400 m3 800 m3 1.200 m3 1.600 m3

ORP / FCl
PERISTÁLTICAS 60 m3 120 m3 220 m3 - - -

ELECTROMAGNÉTICAS - - 250 m3 500 m3 750 m3 1.000 m3

*Nota: valores teoricos calculados con nuestros quimicos y en condiciones normales.

*Remark: Theoric figures based over our chemicals and standard conditions.

KIT ACCESORIOS / ACCESSORY KIT

Válvula
inyección

Soporte de 
montaje

Injection valveWall mount 
bracket

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 
2m PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

Tubo drenaje 1,5 m 
PVC 4x6

Drain Tube 1,5 m
PVC 4x6

KIT DE INSTALACIÓN / INSTALLATION KIT

2 Collares de 
toma Ø50 1/2”

2 Saddle clamp 
with 1/2” Ø50

Solución tampón 
pH7/ 468 mV

Buffer solution  
pH 7/ 468 mV

Electrodo de pH / 
ORP cable 3 m

pH / ORP probe 3 
m cord .

Portasonda para 
tubería 1/2” PP

Probe holder
 1/2” PP
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Modelo
Model

Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HDE TOP pH05 111038 5 L/h 10 bar 589,50 A
HDE TOP ORP05 111044 5 L/h 10 bar 589,50 A
HDE TOP pH10 111156 10 L/h 2 bar 632,00 A
HDE TOP ORP10 111157 10 L/h 2 bar 632,00 A
HDE TOP CL10 111349 10 L/h 2 bar 630,00 A
HDE TOP ORP20 111129 20 L/h 2 bar 670,00 A
HDE TOP CL20 111130 20 L/h 2 bar 670,00 A
PRO-CG-CL3 111245 – – 995,00 C

HYDROLINE HDE TOP

CARACTERÍSTICAS
•	 Bomba proporcional con instrumento de pH y Redox integrado. Los 

modelos para Cloro libre no incluyen la sonda en el precio.
•	 Selección del tipo de control pH o Redox desde el software.
•	 Rango de lectura: pH (0-14) y Redox (0-1000mV).
•	 Rango de medición cloro libre: 0 - 5 ppm mediante célula 

de cloro amperométrica PRO-CG-CL3.
•	 Incluye sonda pH o Redox con doble cuerpo, dispone 

de doble cámara de lectura, consiguiendo lecturas más precisas y 
estables. Alarga la vida de la sonda.

•	 Verificación automática en la calibración de la eficiencia 
de la sonda pH/ORP.

•	 Tres posibilidades de funcionar: constante, ON/OFF, proporcional.
•	 Alarma temporal de sobredosis programable con el software.
•	 Menú en 4 idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano.
•	 Programación retardo de puesta en marcha.
•	 Display digital 8x2 retro iluminado.
•	 Led de alarma de estado y programación.
•	 Caja en PP con panel frontal en policarbonato.
•	 Válvula purga manual.
•	 Señal de “over / under range”. Señal del caudal en %.
•	 Protección IP 65. Alimentación standard 230 V.
•	 Cable de alimentación 2,5 m.

FEATURES
•	 Proportional dosing pump with pH/ORP built in controller, free 

chlorine version doesn’t includes the probe.
•	 Control range: pH or ORP directly from the pump’s program
•	 Readings range: pH (0-14) and ORP (0-1000mV).
•	 Free chlorine range: 0 - 5 ppm through a chlorine amperometric 

cell PRO-CG-CL3.
•	 Includes pH or ORP probe with double junction, it has dual 

reading camera, getting more accurate and stable readings. 
Extends the life of the probe.

•	 Automatic recognition of the efficiency of the pH/ORP probe.
•	 Three working functions : constant, ON/OFF, proportional
•	 Alarm overdose.
•	 Program’s Menu with 4 languages (Spanish, English, French and 

Italian).
•	 Programmable start delay.
•	 Backlight digital display - 8 x 2 segments.
•	 State and programming led.
•	 PP body reinforced and policarbonate front panel.
•	 Manual bleed valve.
•	 Over range and under range signal. Flow indication in %.
•	 IP 65 protection. Standard power supply 230 VAC.
•	 2,5 m Power supply cord.

SONDA DOBLE CUERPO
DOUBLE JUNCTION PROBE

Dosificadoras con instrumento
Instrument dosing pumps

ELECTROMAGNÉTICA CON INSTRUMENTO / ELECTROMAGNETIC WITH INSTRUMENT

Célula de cloro amperométrica PRO-CG-CL3
Escala de medición 0-5 ppm; Cuerpo plexiglass, 
sensor de flujo, electrodo cobre/platino. 
No incluida en la HDE TOP CL.

Chlorine amperometric cell PRO-CG-CL3
Measurement range 0-5 ppm; Plexiglass body, 
flow sensor, electrode copper / platinum. 
Not included in HDE TOP CL.

KIT ACCESORIOS / ACCESSORY KIT

Válvula
inyección

Soporte de 
montaje

Injection valveWall mount 
bracket

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 
2m PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

Tubo drenaje 1,5 m 
PVC 4x6

Drain Tube 1,5 m
PVC 4x6

KIT DE INSTALACIÓN / INSTALLATION KIT

2 Collares de 
toma Ø50 1/2”

2 Saddle clamp 
with 1/2” Ø50

Solución tampón 
pH7/ 468 mV

Buffer solution  
pH 7/ 468 mV

Electrodo de pH / 
ORP cable 3 m

pH / ORP probe 3 
m cord .

Portasonda para 
tubería 1/2” PP

Probe holder
 1/2” PP
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HYDROLINE HCPRO ORP / HYDROLINE HCPRO FCL

Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un.
HCPRO ORP 111041 Controlador ORP / ORP controller 589,50 A
HCPRO FCL 111710 Panel Cloro libre electrólisis / Salt chlorinator Free chlorine panel 1.920,00 C

Electroválvulas para instalación en los cloradores de tabletas con 
enlaces de 3/4” (modelos 300) o 1” (modelos HC 33). Permiten 
automatizar la dosificación del desinfectante mediante el regulador 
HCPRO ORP. Alimentación a 24 VAC.

3/4”
1”Solenoid valves for installation in chemical feeders with 3/4“ (300 

models) or 1” (HC-33 models) fittings. Automate the dosage of 
disinfectant by HCPRO ORP controller. Power supply 24 VAC.

ELECTROVÁLVULAS / SOLENOID VALVES

CARACTERÍSTICAS
•	 Diseñado para controlar la producción de los cloradores salinos 

mediante la lectura Redox o cloro libre.
•	 Salida alimentación Schuko 230 VAC.
•	 Rango de lectura Redox (0-1000mV).
•	 Incluye sonda Redox con doble cuerpo.
•	 Rango de medición cloro libre: 0 - 5 ppm mediante célula 

de cloro amperométrica PRO-CG-CL3.
•	 Menú en 4 idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano.
•	 Alarma por sobredosificación.
•	 Redox calibración automática a 468 mV y verificación automática 

en la calibración de la eficiencia de la sonda ORP.
•	 Programación retardo de puesta en marcha.
•	 Control del flujo de agua (opcional).
•	 Control de nivel (opcional).
•	 Señal “over range” y “under range” de medición.
•	 Cable de alimentación 2,5 m.
•	 Protección IP 65. Alimentación standard 230 VAC.

FEATURES
•	 Designed to control the production of the salt chlorinators by 

Redox or free chlorine readings.
•	 Output Schuko power supply 230 VAC.
•	 Readings range ORP (0-1000mV).
•	 Includes ORP probe with double junction.
•	 Free chlorine range: 0 - 5 ppm through a chlorine amperometric 

cell PRO-CG-CL3.
•	 Program’s Menu with 4 languages (Spanish, English, French and 

Italian). 
•	 Alarm overdose. 
•	 ORP programmable automatic at 468 mV and automatic 

recognition of the efficiency of the ORP probe.
•	 Programmable start delay.
•	 Flow sensor optional.
•	 Level sensor optional.
•	 Over range and under range signal.
•	 2,5 m Power supply cord.
•	 IP 65 protection. Standard power supply 230 VAC.

Ref. Descripción / Description €/un.
111033 Electroválvula 3/4” / 3/4” electrovalve 45,50 C
111034 Electroválvula 1” / 1” electrovalve 49,50 C

111071 Caja con Transformador y fusible de protección 230 VAC - 24 VAC
Box with transformer & protection fuse 230 VAC - 24 VAC

99,20 C
300-29X

Transformador
Transformer

SONDA DOBLE 
CUERPO

DOUBLE JUNCTION 
PROBE

Instrumentos
Instruments

CONTROLADOR / CONTROLLER

HCPRO ORP

HCPRO FCL

Ideal 
Electrólisis 

salina

Ideal for Salt 
Chlorinator 
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Modelo
Model

Ref. Caudal pH 
pH flow rate

Caudal Redox. 
ORP flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

HPP TWIN pH/ORP 111217 1,5 L/h 6,0 L/h 2 bar 1.195,00 C
HPP TWIN pH/REG 111247 1,5 L/h - 2 bar 1.195,00 C
HIP TWIN pH/ORP 111706 1,5 L/h 6,0 L/h 2 bar 910,00 A
HIP TWIN pH/REG 111707 1,5 L/h - 2 bar 910,00 A

CARACTERÍSTICAS
• Sistema doble peristáltico con instrumento de pH y redox y 

temperatura (°C) con interruptor ON/OFF.
• Display digital LCD retroiluminado.
• Panel termoconformado protección electrica IP 65.
• 3 modos de funcionamiento: constante, ON / OFF, proporcional 
• Menú en 4 idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano.
• Incluye sonda pH o Redox con doble cuerpo, dispone de doble 

cámara de lectura, consiguiendo lecturas más precisas y estables. 
Alarga la vida de la sonda.

• Filtro de 50 micras en el portasondas y sensor de flujo modelo 
PRO-H2C para detener la dosificación si no hay flujo.

• Conexiones de agua 8 x 12.
• Indicación del caudal en % instantáneo.
• Password y retardo de inicio programable.
• Tiempo de alarma de sobredosis programable.
• Relé de alarma (Contacto libre). 
• Restauración parámetros valores de fábrica.
• Función estabilidad del pH para evitar la dosificación del cloro con 

valores de pH diferentes al del set point.
• Stop dosis con función STAND_BY.
• Señal de over y under range de la medida.
• Alimentación standard 230 VAC 50-60 Hz.
• Opcional entrada para sonda de nivel.

FEATURES
• Double peristaltic system with built in pH & Redox and 

Temperature (°C) controller with ON / OFF switch.
• Backlit LCD.
• IP 65 wired thermo-moulded panel.
• 3 different functioning mode: constant, ON / OFF, proportional.
• Menu in 4 languages: Spanish, English, France and Italian. 
• Includes pH or ORP probe with double junction, it has dual 

reading camera, getting more accurate and stable readings. 
Extends the life of the probe.

• 50 micron washable cartridge filter with PRO-H2C Flow switch 
stops dosing.

•  8 x 12 water inlet.
• Flow rate display in percentage.
• Password and start up delay settings.
• Time overdose alarm.
• Alarm relay ( free contact ).
• Default parameter restore option.
• pH Stability mode for a perfect water sanification.
• STAND BY modality.
• Over / under range signal.
• 230 VAC 50-60 Hz standard power supply.
• Level probe input (optional).

HYDROLINE HPP TWIN pH/ORP
HYDROLINE HPP TWIN pH/REG

HIP TWIN pH/REG

KIT ACCESORIOS INCLUÍDO EN TWIN pH/ORP - pH/REG / ACCESSORY KIT INCLUDED IN TWIN pH/ORP - pH/REG

Válvula
inyección

Injection valve

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 2m 
PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

2 Collares de 
toma Ø50 1/2”

2 Saddle clamp 
with 1/2” Ø50

Solución tampón 
pH7/ 468 mV

Buffer solution  pH 
7/ 468 mV

Electrodo de pH / 
ORP cable 3 m

pH / ORP probe  
3 m cord.

Portasonda para 
tubería 1/2” PP

Probe holder
 1/2” PP

Paneles dosificación
Dosing panels

PANELES PISCINA RESIDENCIAL / RESIDENTIAL POOL PANELS 

SONDA DOBLE CUERPO
DOUBLE JUNCTION PROBE

HPP TWIN pH/ORP HPP TWIN pH/REG
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Modelo
Model

Ref. Caudal pH 
pH flow rate

Caudal Redox / Cloro 
ORP / Chlorine flow rate

Presión máx. 
Max. pressure 

€/un.

PANEL HPE TWIN pH/ORP 111586 5,0 L/h 5,0 L/h 2 bar 1.290,00 C
PANEL HPE TWIN pH/ORP 111587 5,0 L/h 10,0 L/h 2 bar 1.340,00 C
PANEL HPE TWIN pH/REG 111711 5,0 L/h - 2 bar 1.290,00 C
HIE TWIN pH/ORP 111712 5,0 L/h 10,0 L/h 2 bar 1.050,00 A
HIE TWIN pH/REG 111713 5,0 L/h - 2 bar 1.050,00 A
PANEL HPE TWIN pH/FCLINORG(*) 112026 10,0 L/h 10,0 L/h 2 bar 2.995,00 C

CARACTERÍSTICAS
• Sistema doble electromagnético con instrumento de pH/redox o 

pH/Cloro libre, y temperatura (°C) con interruptor ON/OFF.
• Display digital LCD retroiluminado.
• Panel termoconformado protección electrica IP 65.
• 3 modos de funcionamiento: constante, ON / OFF, proporcional 
• Menú en 4 idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano.
• Incluye sondas pH y Redox con doble cuerpo, dispone de doble 

cámara de lectura, consiguiendo lecturas más precisas y estables. 
Sonda potencioestática incluida para modelos FCL.

• Filtro de 50 micras en el portasondas y sensor de flujo modelo 
PRO-H2C para detener la dosificación si no hay flujo.

• Conexiones de agua 8 x 12.
• Indicación del caudal en % instantáneo.
• Password y retardo de inicio programable.
• Tiempo de alarma de sobredosis programable.
• Relé de alarma (Contacto libre). 
• Restauración parámetros valores de fábrica.
• Función estabilidad del pH para evitar la dosificación del cloro con 

valores de pH diferentes al del set point.
• Stop dosis con función STAND_BY.
• Señal de over y under range de la medida.
• Alimentación standard 230 VAC 50-60 Hz.
• Opcional entrada para sonda de nivel.

FEATURES
• Double electromagnetic system with built in pH/Redox or pH/Free 

Chlorine and Temperature (°C) controller with ON / OFF switch.
• Backlit LCD.
• IP 65 wired thermo-moulded panel.
• 3 different functioning mode: constant, ON / OFF, proportional
• Menu available in 4 languages: Spanish, English, France and 

Italian. 
• Includes pH or ORP probe with double junction, it has dual 

reading camera, getting more accurate and stable readings.
Potentiostatic probe included in FCL panels.

• 50 micron washable cartridge filter with PRO-H2C Flow switch 
stops dosing.

• 8 x 12 water inlet.
• Flow rate display in percentage.
• Password and start up delay settings.
• Time overdose alarm.
• Alarm relay (free contact).
• Default parameter restore option.
• pH Stability mode for a perfect water sanification.
• STAND BY modality.
• Over / under range signal.
• 230 VAC 50-60 Hz standard power supply.
• Level probe input (optional).

HYDROLINE HPE TWIN pH/ORP
HYDROLINE HPE TWIN pH/REG

HPE TWIN pH/ORP HPE TWIN pH/REG HPE TWIN FCLINORG

SONDA DOBLE CUERPO
DOUBLE JUNCTION PROBE

Paneles dosificación
Dosing panels

PANELES PISCINA RESIDENCIAL / RESIDENTIAL POOL PANELS 

KIT ACCESORIOS INCLUÍDO EN TWIN pH/ORP - pH/REG / ACCESSORY KIT INCLUDED IN TWIN pH/ORP - pH/REG

Válvula
inyección

Injection valve

Tubo de inyección
2m PE 4x6

Delivery tube 2m 
PE 4x6

Filtro aspiración
válvula PP labio

Foot filter in PP 
with lip valve

Tubo aspiración
2m PVC 4x6

Suction Tube 2m 
PVC 4x6

2 Collares de 
toma Ø50 1/2”

2 Saddle clamp 
with 1/2” Ø50

Solución tampón 
pH7/ 468 mV

Buffer solution  pH 
7/ 468 mV

Electrodo de pH / 
ORP cable 3 m

pH / ORP probe  
3 m cord.

Portasonda para 
tubería 1/2” PP

Probe holder
 1/2” PP

NOVEDAD

2017
NEW

(*) CP CLI B sonda potencioestática incluida
(*) CP CLI B Potentiostatic probe included



85DOSIFICACIÓN   |   DOSING

HPE TOP pH-CL HPE TOP pH-ORP

HPE TOP pH-CL / pH-ORP
CARACTERÍSTICAS
• Panel termomoldeado cableado eléctricamente IP 65.
• Bombas dosificadoras HDE TOP-pH/ORP con instrumento 

integrado con visualización instantánea del pH y del redox en dos 
números decimales.

• Bomba dosificadora HDE TOP-CL con instrumento integrado con 
visualización instantánea del cloro libre en p.p.m. en dos números 
decimales.

• Filtro lavable de 50 micras dentro del portasondas.
• Embocadura agua 8 x 12.
• Sensor de flujo para detener la dosificación.
• Alarma de sobredosificación.
• Ajuste del retraso de la puesta en marcha.
• Medidas del panel 600 x 700, peso 13 kg.

FEATURES
• IP 65 wired thermo moulded panel.
• HDE TOP-pH/ORP dosing pump with built in controller for pH and 

ORP. Up to 2 decimals measurement visualization.
• HDE TOP-CL Metering pump with integrated controller with 

instantaneous display of free chlorine in ppm to two decimal 
places.

• 50 micron net washable filter and probe holder.
• 8 x 12 water inlet.
• Flow switch.
• Start up delay.
• Over dose alarm.
• Dimensions 600 x 700, weight 13 kg.

Modelo / Model Ref. Descripción / Description
Caudal pH 

pH flow rate
Caudal Redox. 
ORP flow rate

€/un.

HPE TOP pH-ORP 5-5 111610 Panel HDE TOP pH-ORP 5,0 L/h 5,0 L/h 1.295,00 C
HPE TOP pH-ORP 10-20 111202 Panel HDE TOP pH-ORP 10,0 L/h 20,0 L/h 1.390,00 C
HPE TOP pH-CL 10-10 111066 Panel HDE TOP pH-Cloro libre / Free chlorine 10,0 L/h 10,0 L/h 1.995,00 C
HPE TOP pH-CL 10-20 111125 Panel HDE TOP pH-Cloro libre / Free chlorine 10,0 L/h 20,0 L/h 2.095,00 C

Paneles dosificación / Instrumento
Dosing panels / Instrument

PANELES PISCINA PÚBLICA / COMMERCIAL POOL PANELS 

HIC MULTI
Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un.
HIC MULTI pH ORP 111821 Instrumento para pH y ORP / pH and ORP Instrument 1.100,00 A
HIC MULTI pH FCL 111982 Instrumento para pH y FCL / pH and FCL Instrument 1.100,00 A
HIC MULTI pH FCL ORG 111983 Instrumento para pH y FCLORG / pH and FCLORG Instrument 1.100,00 A

CARACTERÍSTICAS
•	Instrumento multi parámetro para lectura 

del pH, Redox, cloro y temperatura.
•	Puede controlar 2 relés ON/OFF (8 A) 250 

VAC, 1 salida de 4-20 mA proporcional y 
la otra 4-20 mA opcional. Programables 
libremente con distintos set points. Los 
relés se pueden ajustar con retrasos de 
arranque y parada.

•	Entrada para sensor de flujo.
•	Predisposición para sondas de nivel.
•	Entrada para sonda temperatura PT100, 

entre -10°C y +50°C (no incluída).
•	Alimentación 230 V y protección IP 65.

FEATURES
•	Digital multiple parameter instrument for 

pH, Redox and Chlorine plus Temperature.
•	Two ON/OFF contacts - 8A, 250Vac, one 

0/4÷20 mA proportional output, second 
0/4÷20 mA output optional.

•	Flow switch connection.
•	Level probe input.
•	Temperature reading with probe PT100, 

-10°C ÷ +50°C (probe not included) .
•	230 V power supply and IP 65 protection.

INSTRUMENTO DE CONTROL / CONTROL INSTRUMENT



86 DOSIFICACIÓN   |   DOSING

HPE TOP + pH-EVCL-Tª HPE TOP + pH-CLORG-Tª HPE TOP + pH-CLINORG-TªHPE TOP + pH-CL-Tª

Paneles dosificación
Dosing panels

PANELES PISCINA PÚBLICA / COMMERCIAL POOL PANELS 

Bornera Terminals

HPE TOP + pH-CL-Tª / HPE TOP + pH-EVCL-Tª / HPE TOP + pH-CLORG-Tª / HPE TOP + pH-CLINORG-Tª
CARACTERÍSTICAS
•	Regulación de pH y cloro/bromo en piscinas públicas.
•	Descripción:

-	 HPE TOP + pH-CL-Tª: lectura del cloro libre mediante 
sonda amperométrica (rango de lectura de 0 a 5 ppm). Con 
dosificadoras HDE TOP-mA.

-	 HPE TOP + pH-EVCL-Tª: lectura del cloro libre mediante sonda 
amperométrica (rango de lectura de 0 a 5 ppm) que envía la 
señal de dosificación a un transformador (24 VAC), incluido, para 
actuar sobre dosificador de cloro o bromo (electroválvula no 
incluida). Dosificadora HDE TOP-mA para el pH.

-	 HPE TOP + pH-CLORG-Tª:  lectura del cloro libre orgánico 
(cloro sólido estabilizado), rango de lectura de 0 a 5 ppm. Con 
dosificadoras HDE TOP-mA.

-	 HPE TOP + pH-CLINORG-Tª: lectura del cloro libre inorgánico 
(cloro líquido), rango de lectura de 0 a 2 ppm. Con dosificadoras 
HDE TOP-mA

•	Panel termomoldeado cableado eléctricamente con caja IP 65.
•	Controlado por el instrumento HIC multiparamétrico.
•	El instrumento puede controlar 2 relés 230 VAC, 2 relés de 

24 VAC y 2 salidas de 4-20 mA. Programables libremente con 
distintos set points. Los relés se pueden ajustar con retrasos de 
arranque y parada.

•	Bomba dosificadora HDE TOP-mA para una dosificación 
proporcional del producto químico.

•	Filtro lavable de 50 micras dentro del portasondas.
•	Sensor de flujo magnético para interrumpir la dosificación cuando 

el sistema de circulación está parado.
•	Predisposición para sondas de nivel.
•	Sonda de temperatura PT100, entre -10°C y +50°C
•	Medidas del panel 750 x 630, peso 13 kg.

FEATURES
•	 pH and chlorine/bromine regulation in commercial pools.
•	 Description:

-	 HPE TOP + pH-CL-Temp: free chlorine reading by amperometric 
sensor (range from 0-5 ppm) with HDE TOP-mA meters.

-	 HPE TOP + pH-EVCL-Temp: free chlorine reading by 
amperometric sensor (range from 0-5 ppm) sending the 
chlorine dosing signal (24 VAC) to a solenoid installed on the 
chlorinator or brominator feeder. Solenoid is not included 
within the panel. With HDE TOP-mA meter for pH.

-	 HPE TOP + pH-CLORG-Temp: organic free chlorine reading 
(solid stabilized chlorine), range from 0-5 ppm. With HDE TOP-
mA meters.

-	 HPE TOP + pH-CLINORG-Temp: inorganic free chlorine reading 
(liquid chlorine), range from 0-2 ppm. With HDE TOP-mA 
meters.

•	 IP 65 wired thermo moulded panel.
•	 Controlled trough the HIC multi parameter instrument. 
•	 The instruments will control 2 relays output and one 4-20mA 

output. Each output can be freely programmed on different set 
points. The relays output can be set with delayed start and stop.

•	 Metering solenoid dosing pump model HDE TOP-mA for a 
proportional dosage of the chemicals.

•	 Washable 50micron net filter and flow-trough robe holder.
•	 Magnetic flow switch sensor, stops the dosification if there isn’t 

flow.
•	Level probe predisposition.
•	PT100 temperature glass probe, range -10°C y +50°C
•	Dimensions 750 x 630, weight 13 kg.

Modelo / Model Ref. Descripción / Description
Caudal pH 

pH flow rate
Caudal Redox. 
ORP flow rate

€/un.

HPE TOP + pH-CL-Tª 111070 Panel HPE TOP + pH-CL-Tª (Amperométric) 10,0 L/h 10,0 L/h 2.790,00 C
HPE TOP + pH-EVCL-Tª 111487 Panel HPE TOP + pH-EVCL-Tª (Amperométric) 10,0 L/h - 2.790,00 C
HPE TOP + pH-CLORG-Tª 111714 Panel HPE TOP + pH-CLORG (Potentiostatic) 10,0 L/h - 3.040,00 C
HPE TOP + pH-CLINORG-Tª 111715 Panel HPE TOP + pH-CLINORG (Potentiostatic) 10,0 L/h 10,0 L/h 3.040,00 C
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CARACTERÍSTICAS
• Con sonda potencioestática PRO CP CLI B (rango 0,05-2,00 ppm) 

adecuada para la lectura de cloro libre inorgánico.
• Equipado con instrumento HIE TOP CL y bomba HDE TOP mA 

con cabezal PVDF.
• Panel termo moldeado cableado eléctricamente IP 65.
• Filtro lavable de 50 micras dentro del portasondas.
• Embocadura agua 4 x 6.
• Sensor de flujo para detener la dosificación.
• Alarma de sobredosificación.
• Ajuste del retraso de la puesta en marcha.
• Sonda incluida.
• Medidas del panel 700 x 600, peso 13 kg.

CARACTERÍSTICAS
• Panel termomoldeado cableado eléctricamente con caja IP 65.
• Bomba dosificadora HDE TOP CL con instrumento integrado con 

visualización instantánea del cloro libre en p.p.m. con dos números 
decimales.

• Filtro de 50 micras con red lavable dentro del portasondas 
y portasonda en plexiglass para la sonda amperométrica 
autolimpiante modelo PRO-HCG-CL3.

• Sensor de flujo magnético para interrumpir la dosificación cuando 
el sistema de circulación está parado y retraso de inyección 
programable.

• Ataque conexiones agua 4 x 6.
• Alarma de sobredosis para evitar el exceso de producto químico en 

el tanque.
• Medidas del panel 700 x 600, peso 13 kg.

FEATURES
• With potenziostatic PRO-CP CL B (rango 0,05-2,00 ppm) suitable 

for inorganic free chlorine reading. 
• Equipped with HIE TOP CL pump and HDE TOP mA pump with  

PVDF head pump.
• IP 65 wired thermo moulded panel.
• 50 micron net washable filter and probe holder.
• 4 x 6 water inlet.
• Flow switch.
• Start up delay.
• Over dose alarm.
• Probe included
• Dimensions 700 x 600, weight 13 kg.

FEATURES
• IP 65 wired thermo moulded panel.
• HDE TOP CL metering pump with integrated controller with 

instantaneous display of free chlorine in ppm to two decimal 
places.

• 50 micron net washable filter and probe holder Plexiglass for 
model  PRO-HCG-CL3.

• Flow switch, stops dosage if no water circulating. Safety mode and 
Start up delay.

• 4 x 6 water inlet.
• Over dose alarm.
• Dimensions 700 x 600, weight 13 kg.

Modelo / Model Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure

€/un.

HPE DRINKING (*) 111203 10 L/h 2 bar 2.995,00 C
SONDA / PROBE PRO CP CLI B 111249 - - 1.475,00 C

Modelo / Model Ref. Caudal máx. 
Max. flow rate

Presión máx. 
Max. pressure

€/un.

HPE TOP CL 111069 10 L/h 2 bar 1.750,00 C

HPE DRINKING

HPE TOP CL

(*) CP CLI B sonda potencioestática incluida
(*) CP CLI B Potentiostatic probe included

Paneles dosificación
Dosing panels

PANELES AGUA POTABLE / DRINKING WATER PANELS

RECOMENDADO PARA 
AGUA POTABLE

RECOMMENDED FOR 
DRINKING WATER
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SONDAS Y PORTASONDAS / PROBES AND PROBE HOLDERS 

Accesorios
Accessories

PORTASONDAS / PROBE HOLDER

TUBOS Y ACCESORIOS / TUBES & ACCESSORIES
Ref. Componentes / Components Equipos / 

Equipment
€/un.

111121 Inyector PP Negro con válvula de labio / Lip valve PP Black Injector Universal 9,70 C
111989 Inyector PP Negro con muelle para tubería / PP Black Injector with hastelloy for piping Universal 16,50 C
111554 Inyector PVDF blanco 4x6 con esfera Pyrex / White PVDF Injector with Pyrex ball Universal 36,50 C
111120 Filtro aspiración de fondo / Foot filter Universal 11,50 C
102203 Sonda de nivel / Level probe HYDROLINE 33,50 C
111379 Racor inyección 1/2” tubo 4x6 / 1/2”  Injection fitting for 4x6 tube Universal 39,60 C
111363 Racor inyección 1/2” tubo 8x12 / 1/2”  Injection fitting for 8x12 tube Universal 42,90 C
105575 Tubo inyección mate 4 x 6 (1m) / Matt delivery tube 4 x 6 (1m) Universal 1,65 C
105569 Tubo aspiración transparente 4x6 (1m) / Clear suction tube 4x6 (1m) Universal 1,65 C
111588 Tubo transparente 8 x 12 (1 m) / 8 x 12 clear tube (1 m) Universal 2,25 C
111984 Sensor de caudal doble / Double flow switch HDE TOP / TWIN 142,20 C
111985 Sensor de caudal / Flow switch HDE TOP / TWIN 132,20 C

Ref. Componentes / Components Equipos / Equipment €/un.
111245 Portasondas HCG-CL3 for sonda amp. / HCG-CL3 Probe holder for amp. probe HYDROLINE 560,00 C
111248 Portasondas PRO-CP para sonda poten. / PRO-CP probe holder for poten. probe Universal 645,00 C
111122 Portasondas a tubería 1/2” / Probe holder inline 1/2” Universal 9,00 C
111824 Portasondas para pH u ORP con soporte / pH or ORP probe holder with bracket Universal 69,00 C
109539 Collarín de toma Ø 50 1/2” / Saddle clamp Ø 50 1/2” Universal 3,75 C
111351 Portasondas 4x6 para pH u ORP con filtro y soporte   /  4x6 pH or ORP probe holder with filter and bracket Universal 79,00 C
111824 Portasondas 4x6 para pH u ORP sin filtro y con soporte   /  4x6 pH or ORP probe holder without filter and with bracket Universal 72,00 C
111595 Doble portasondas 4x6 pH-ORP con filtro  /  4x6 double pH-ORP probe holder with filter Universal 118,00 C
111352 Doble portasondas 4x6 pH-ORP con filtro y soporte  /  4x6 double pH-ORP probe holder with filter and bracket Universal 126,00 C
111596 Doble portasondas 4x6 pH-ORP con filtro y toma de muestra  /  4x6 double pH-ORP probe holder with filter and sample faucet Universal 135,00 C
112099 Doble portasondas 8x12 pH-ORP con filtro y soporte  /  8x12 double pH-ORP probe holder with filter and bracket Universal 155,00 C
100581 Filtro lavable 5 ” (8 µ) / Washable filter 5 ” (8 µ) HYDROLINE 11,50 C

Portasondas PRO-CP
PRO-CP probe holder

Tubo 4 x 6
4 x 6 tube

Filtro aspiración de fondo 
Foot filter

Portasondas a tubería 
Probe holder inline

Inyector
Injector

Sonda de nivel
Level probe

Sonda de caudal
Flow switch

Portasondas con filtro
Probe holder with filter

Portasondas
Probe holder

Doble portasondas con filtro
Double probe holder with filter

Portasondas HCG CL3
HCG CL3 probe holder
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SOLUCIONES CALIBRACIÓN E INVERNAJE / BUFFER SOLUTIONS AND WINTERIZING

SONDAS / PROBES

Ref. Componentes / Components Equipos / Equipment €/un.
111063 Sonda pH doble cuerpo, cable 5 m / Double junction pH probe, 5 m cord Universal 82,00 C
111064 Sonda Redox doble cuerpo, cable de 5 m / Double junction ORP probe, 5 m cord Universal 82,00 C
110525 Sonda Redox punta de oro, cable de 5 m / Gold sensor ORP probe, 5 m cord Universal 95,00 C
111822 Electrodo Cobre+Titanio (disco + espiral) / Copper + PLATINUM ELECTRODE (disc + spiral) HYDROLINE 1.090,00 C
111823 Electrodo cobre / Copper ELECTRODE HYDROLINE 580,00 C
111249 Potencioestática CL Inorgánico / Inorganic FCL Potentiostatic (0-5 ppm) PRO CP CLI B Universal 1.350,00 C
111716 Potencioestática CL Orgánico / Organic FCL Potentiostatic (0-2 ppm) PRO CP CLI B Universal 1.650,00 C
112225 Potencioestática Dióxido Cloro / Chlorine Dioxide Potentiostatic (0-2 ppm) PRO CP PC Universal 1.520,00 C

Ref. Componentes / Components Equipos / Equipment €/un.
102972 Solución tampón pH 4  - 65 ml / Buffer solution pH 4 - 65 ml Universal 5,90 C
102973 Solución tampón pH 7 - 65 ml / Buffer solution pH 7 - 65 ml Universal 5,90 C
111708 Solución tampón pH 9 - 65 ml / Buffer solution pH 9 - 65 ml Universal 5,90 C
112058 Solución tampón pH 10 - 65 ml / Buffer solution pH 10 - 65 ml Universal 6,90 C
102965 Solución tampón Redox 468 mV - 65 ml / ORP Buffer solution 468 mV - 65 ml Universal 6,50 C
202071 Solución conservación sondas 100 mL / Preservation probe solution 100 mL Universal 9,75 C

SONDAS Y PORTASONDAS / PROBES AND PROBE HOLDERS 

Accesorios
Accessories

CP CLI B sonda potencioestática
CP CLI B Potentiostatic probe

Sonda ORP doble cuerpo / ORP double junction probe

Sonda pH doble cuerpo / pH double junction probe
Electrodo Cobre+Titanio
Copper + PLATINUM ELECTRODE

Estos nuevos electrodos para medir el pH o potencial ORP / Redox 
han sido desarrollados específicamente para mediciones en 
laboratorio y en continuo. Características principales:
Doble cámara de lectura, este electrodo tiene una doble membrana 
cerámica con alta porosidad para mejorar el intercambio de iones 
entre el sistema de referencia y la muestra. Esta característica alarga 
la vida del electrodo y hace que la medición sea mucho más estable.
• Electrodo de pH. Rango: de 0 a 14.
• Electrodo de ORP/ Redox. Rango: -1000 a +1000 mV.
• Dimensiones: longitud de la sonda 120 mm.

These new probes to measure pH or potential ORP / Redox, have 
been developed specifically for measurements in Laboratory and in 
continuous systems. Key Features:
Double reading chamber, this electrode has a double  Ceramic 
partition with high porosity to improve the exchange of ions 
between the reference system and the sample. This feature extends 
probe life and makes the measurement much more stable.
• pH probe. Range: 0 to 14.
• ORP / Redox probe. Range: -1000 to +1000 mV.
• Dimensions: probe length 120 mm.

NUEVOS
CURSOS

www.poolandspaacademy.com

NEW
COURSES

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
TRAINING FOR PROFESSIONALS

Cursos de Electrólisis + Dosificación + Bombas de calor
Courses on Chloration system + Dosing + Heat pumps
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Clorador de Ø 18 cm para cloro, bromo 
u oxígeno en tabletas. Dispone de tapa 
roscada de seguridad y dosificación 
regulable. 
Capacidad para 6 tabletas de 200 g.

Ø 18 cm chlorinator for chlorine, bromo or 
oxygen in tablets. Has a safety screw cap 
and regulatable dosing. 
Capacity for 6 un. of 200 g tablets. 

Clorador de Ø 13 cm para cloro, bromo 
u oxígeno en tabletas. Dispone de tapa 
roscada de seguridad y dosificación 
regulable. Capacidad para 12 tabletas de 
20 g.

Ø 13 cm chlorinator for chlorine, bromo or 
oxygen in tablets. Has a safety screw cap 
and regulatable dosing. Capacity for 12 un. 
of 20 g tablets. 

Cuerpo rígido en plástico blanco, inserción en 
la tubería de retorno de 1½” ( Métrica Europea), 
después del resto de equipos (filtro, bombas de 
calor, etc.). Incorpora una llave para regular la 
dosificación de desinfectante.
El Mod. 320-C, idem que Mod. 320, pero el 
cuerpo ambar translúcido, permite controlar el 
desinfectante remanente.
El Mod. 322 es ideal para spas, equipado con una 
cámara para tabletas de 20 g. (1”).
Para más información vea la “Tabla Guía Cloradores” 
en las páginas siguientes.

Rigid body in white plastic, insertion into the 1½” 
backflow pipe (European metric) after the rest of the 
equipment (filter, heat pumps, etc.). Includes a tap to 
regulate the disinfection dosage. 
The 320-C model is like the 320 model, but the 
translucent amber body enables the remaining 
disinfectant to be controlled. 
The 322 model is ideal for spas and is equipped with 
a chamber for 20 g tables (1”). 
For more information, see the “Guide to Chlorinators” 
on the following pages. 

Enlaces blancos a encolar de PVC rígido para pasar 
de métrica americana a la europea.

White rigid PVC links to size and pass from US metric 
to European metric. 

MODELO 9065

MODELO 9033

CLORADORES EN LINEA / IN-LINE CHEMICAL FEEDER

ENLACES CLORADORES CON MÉTRICA AMERICANA / FITTINGS FOR AMERICAN METRIC FEEDERS

CLORADORES DOMÉSTICOS / DOMESTIC CHEMICAL FEEDER

Modelo
Model

Ref. Un. caja
Un. Box

Peso caja Kg
Weight box Kg

Cantidades
Amounts €/un.

9065 100828 24 7,50 1 a 2 cajas 6,50 A
+ 2 cajas 5,65 A

Modelo
Model

Ref. Un. caja
Un. Box

Peso caja Kg
Weight box Kg

Cantidades
Amounts €/un.

9033 100829 12 4,08 1 a 2 cajas 4,40 A
+ 2 cajas 3,45 A

Modelo
Model

Ref. Capacidad
Capacity

Vol.cloro
Vol. chlorine

Vol.bromo
Vol. bromine

Peso caja Kg
Weight box Kg

€/un.

320 100831 2,2 Kg 80 m3 50 m3 2,26 190,00 A
320-C 100832 2,2 Kg 80 m3 50 m3 2,26 190,00 A

Ref. Descripción / Description €/un.
101769 Juego de 2 enlaces / 2 fitting set 9,60 C

Cloradores flotantes · Tabletas
Floating dispenser · Tablets

CLORADORES FLOTANTES / FLOATING DISPENSERS
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Cloradores de alta capacidad para 
instalaciones que requieren de un gran 
aporte de desinfectante de forma rápida 
y segura. Tienen un sistema exclusivo y 
patentado que fuerza el paso del agua por 
todo el interior del clorador, aumentando 
la superficie de contacto del agua con el 
desinfectante. Para más información vea la 
“Tabla Guía Cloradores”.

High capacity chlorinators for facilities that 
require a large amount of disinfectant to 
be supplied quickly and safely. They have 
an exclusive patented system that forces 
the passage of the water through the entire 
inside of the chlorinator, increasing the 
surface area of contact between the water 
and disinfectant. For more information, see 
the “Guide to Chlorinators.”

La dosificación del cloro se efectúa por la 
diferencia de presión entre la entrada (entre 
bomba y filtro) y la salida del agua en el 
clorador (tubería de retorno).
Cuerpo rígido en plástico blanco. Equipado 
con llave de regulación y válvula anti-
retorno.
El Mod. 300-C idem modelo 300 pero el 
cuerpo ambar translúcido, permite controlar 
el desinfectante remanente.
El Mod. 302 viene equipado con una 
cámara para tabletas de 20 gr. (1”).
El Mod. 300-19 idem modelo 300 pero con 
cuerpo de 19” (48 cm).
El modelo 300-29X (cuerpo de 29” - 74 
cm) tiene flujo de agua forzado desde la 
parte inferior hasta la superior y conexiones 
de 1/2”, lo que proporciona una gran 
capacidad de dosificación de desinfectante.
Para más información vea la “Tabla Guía 
Cloradores”.

The chlorine dosing is done by the 
difference in pressure between the inlet 
(between the pump and filter) and the 
output of the water in the chlorinator 
(backflow pipe). 
Rigid body in white plastic. Equipped with a 
regulation tap and anti-return valve. 
The 300-C model is like the 300 model, but 
the translucent amber body enables the 
remaining disinfectant to be controlled. 
The 302 model is equipped with a chamber 
for 20 gr tablets (1”). 
The 300-19 model is like the 300 model, but 
with a 19” (48 cm) body.
The 300-29X model (29”/74 cm body) has 
forced water flow from the lower part to 
the upper part, and ½” connections, which 
provides great disinfectant dosing capacity. 
For more information, see the “Guide to 
Chlorinators.”

MOD. HC-3315 / HC-3330 / HC-3340

Esquema Serie HC / Figure HC Series

CLORADORES PISCINAS PÚBLICAS / COMERCIAL CHEMICAL FEEDERS

Modelo
Model

Ref. Capacidad
Capacity

Vol.cloro
Vol. chlorine

Vol.bromo
Vol. bromine

Peso caja Kg
Weight box Kg

€/un.

300 100835 2,2 Kg 60 m3 36 m3 1,97 174,95 A
300-C 100490 2,2 Kg 60 m3 36 m3 1,97 174,95 A
300-19 100837 4,00 Kg 45 m3 27 m3 2,27 166,65 A
300-29X 100839 5,80 kg 150 m3 100 m3 3,63 256,00 A

Modelo
Model

Ref. Capacidad
Capacity

Vol.cloro
Vol. chlorine

Vol.bromo
Vol. bromine

Peso caja Kg
Weight box Kg

€/un.

HC-3315 100840 7Kg 300 m3 75 m3 4,08 380,00 A
HC-3330 100841 14 Kg 700 m3 150 m3 5,44 409,00 A
HC-3340 100842 18 Kg 1200 m3 225 m3 6,35 426,00 A

300-29X

300 300-C

CLORADORES FUERA LÍNEA MONTAJE EN BYPASS / BY-PASS CHEMICAL FEEDERS

CLORADORES DOMÉSTICOS / DOMESTIC CHEMICAL FEEDER

Cloradores tabletas
Chemical feeders

Modelo
Model

Capacidad Kg 
Capacity Kg

Rendimiento máximo 24 h/Kg* 
Maximum performance 24 h/Kg*

Volumen piscina m3** 
Vol. pool m3** 

Kg Cl Br Cl Br
HC-3315 7 12,73 4,23 300 75
HC-3330 14 21,60 7,20 700 150
HC-3340 18 44,82 14,94 1200 225
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INDICADORES DE CAUDAL / FLOWMETERS

VÁLVULAS ANTIRETORNO / BALL CHECK VALVE

TUBOS CLORADORES EN By-PASS / BY-PASS FEEDERS TUBINGS

El de 10” dobla la capacidad y el de 20” 
triplica la capacidad de los cloradores 
Mod. 300 y Mod. 320, incrementando así el 
rendimiento de dosificación de cloro en más 
de un 25% y 40% respectivamente.

De ¼” para los Mod.300 y Mod.300-19 
y el ½” para los Mod. 320 y Mod. 322. 
Construidos en policarbonato transparente, 
miden de 0 a 3,75 L/min.

Resistentes a la corrosión química. Pueden 
instalarse en cualquier posición en tuberías 
de 1/4” y/o 1/2”.

The 10” one doubles the capacity and the 20” 
one triples the capacity of the 300 model and 
320 model chlorinators, thereby increasing 
the dosing yield of chlorine by over 25% and 
40%, respectively. 

From ¼” for the 300 model and the 300-
19 model, and ½” for the 320 model and 
322 model. Constructed in transparent 
polycarbonate, they measure 0 to 3.75 L/min. 

Resistent to chemical corrosion, they can 
be installed in any position in ¼” and/or ½” 
pipes. 

ALARGO 10” y 20” / EXTENSION 10” or 20”
Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un
10” 100843 Extensión de 24,4 cm de altura / 24,4 cm height extension. 29,00 A
20” 100844 Extensión de 50,8 cm de altura / 50,8 cm height extension 39,00 A

Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un
 100845 Indicador de Caudal / Flowmeter 1/4”. 22,20 A
 100846 Indicador de Caudal / Flowmeter 1/2” 41,90 A

Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un
 100848 Válvula / Valve 1/4”. 13,50 A
 100849 Válvula / Valve 1/2” 25,50 A

Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un
 100854 Tubo / Tube 5/8” x 1/2” 4,35 C
 100855 Tubo / Tube 3/8” x 1/4” 4,30 C

Cloradores
Chemical feeders

ACCESORIOS / ACCESORIES

* Basado en tabletas de tricloro de 20 g. / Based on 20 g tablets of TCCA.
** Volumen calculado con tabletas 200 g de tricloro o de 20 g de bromo. Si se utilizan tabletas de 20 g se pueden doblar los volúmenes indicados.
 Volume calculated with 200 g tablets of TCCA or 20 g tablets of bromine. If are used tablets of 20 g of TCCA it can double the volumes indicated.

CLORADORES SEGÚN VOLUMEN / FEEDERS BY VOLUME

Modelo
Model

Capacidad 
Capacity

Rendimiento máximo* 
Maximum performance*

Volumen piscina m3** 
Vol. pool m3** 

20 g / 1” 200 g / 3” en 24 horas/Kg.
in 24 hours/Kg

Cl Privada Cl Comercial Br

300 98 11 0,535 28 14 17
330-19 153 20 0,585 45 22 27
300-29 237 29 0,635 60 30 36
300-29 X 237 29 3,600 150 75 100
320 Bottom Feed 98 11 0,300 20 10 12
320 Top Feed 98 11 0,787 40 20 30
302 con cámara cloro 15 - 0,300 12 6 7
322 con cámara cloro 10 - 0,225 6 3 2

GUÍA CLORADORES RAINBOW / FEEDING GUIDE RAINBOW FEEDERS
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Cuerpo en ABS, alta resistencia al calor y a la corrosión que se 
genera en el interior. Dispone de un tapón de purga para hibernar, 
válvula de dosificación, tapa con autobloqueo. Existen modelos en 
Bypass y en línea con diferente capacidad.

Body in ABS; high resistance to heat and corrosion that is generated 
inside. Has a bleeding plug for hibernating, a dosing valve and a 
self-blocking cap. There are bypass and online models with different 
capacities. 

Cuerpo en Duralon TM inyectado, alta 
resistencia al calor y a la corrosión que se 
genera en el interior.
Sistema de flujo forzado de abajo a arriba, 
malla de protección interior, llave de 
dosificación rápida y válvula anti retorno.

Body with injected DuralonTM, high 
resistance to heat and corrosion that is 
generated inside. 
Forced air flow system from the lower part 
to the upper part, internal protection mesh, 
rapid dosing tap and non-return valve. 

CLORADORES DOMÉSTICOS / DOMESTIC CHEMICAL FEEDERS

CLORADORES COMERCIALES / COMERCIAL CHEMICAL FEEDERS

CL0110EURO CL0200EURO CL0250EXPECL0100EURO CL0220EURO CL0500EXPE

EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL / SAFETY PROTECTION EQUIPMENT

761-B 731538

Modelo / Model Ref. Descripción / Description €/un.
761-B 101152 Mascarilla para cloro / Chlorine filtration mask 37,50 C
760 101153 Recambio filtro mascarilla / Half mask filter replacement 22,30 C
731 101184 Mascarilla integral con filtro para cloro / Chlorine mask for chlorine 170,00 C
725 101185 Recambio mascarilla integral para cloro / Mask chlorine filter replacement 55,15 C
538 101199 Gafas antiempañantes contra impactos / Antifog acetate lense goggles 8,10 C
NITRIL 108728 Guantes de nitrilo gris ligero en palma sobre nylon / Gray nitryl on palm, nylon gloves. 2,99 C

Ref. Descripción
Description

Capacidad Kg
Capacity Kg

Vol.cloro m3 

Vol. chlorine m3
Vol.bromo m3

Vol. bromine m3
Peso caja Kg

Weight box Kg
€/un.

108721 CL0100EURO en línea / in-line 2,5 95 27 1,40 147,00 A
108722 CL0110EURO by-pass 2,5 95 27 1,10 205,00 A
108723 CL0200EURO en línea / in-line 4,0 150 43 2,14 142,00 A
108665 CL0220EURO by-pass 4,0 150 43 2,22 139,00 A 

Ref. Descripción
Description

Capacidad Kg
Capacity Kg

Vol.cloro m3 

Vol. chlorine m3
Vol.bromo m3

Vol. bromine m3
Peso caja Kg

Weight box Kg
€/un.

108664 CL0250EXPE by-pass	 7 265 75 5,17 325,00 A
108494 CL0500EXPE by-pass 14 530 150 6,38 385,00 A

CLORADORES HAYWARD / HAYWARD FEEDERS

Cloradores Hayward
Hayward feeders


